Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

nr 500/300/550/D400/B/Z
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 500/300/550/D400/B/Z
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Betonowe kanaly odwadniajgce (studnia)

typu | z kratg zeliwna,sluzace do zbierania i odprowadzania wody powierzchniowej,
przeznaczone do montowania w miejscach grupy 4 ( kiasa D400 )

czyli w jezdniach drég (wlaczajac ciagi dia pieszych), poboczach

oraz parkingach wszelkiego rodzaju pojazdéw drogowych

3. Producent: P.P.H.U MARKPOL
M. Klempka
ul. Legionéw 240, 43-502 Czechowice-Dziedzice

4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacii stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 3
6. Norma zharmonizowana: PN-EN 1433:2005/A1:2007

Jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych,

LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Laboratorium bad akredy przez PCA, Nr AB 115, ul. Kuplecka 4, 03-042 Warszawa
CENTRUM TECHNOLOGICZNE BUDOWNICTWA PRZY POLITERCHNICE RZESZOWSKIEJ SP. z 0.0
uL.Przemysiowa 23., 35-105 Rzeszé6w

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowianego:

Zasadnicze Solwaicl
charakterystyki s ——
Wymiar nominalny: Tolerancja [mm]:
Wymiary i odchytki Diugos¢ [mm]: 500 o
wymiaréw Szeroko$é [mm]: 300 2
Wysokosé [mm]: 550 13
Wytrzymalos, ugiecie Maksymalne obciazenie: zgodne dia klasy D 400
pod obcigzeniem Trwate odksztaicenie: 0,0 mm
Odpormos¢ na warunki N
atmosferyczne

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wyigczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat: P H 3 W*KPOL'
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