‘ rmanr L\ KANAE BETONOWY

dt.1000mm  szer. 250mm  wys. 250mm

KLASA OBC'AZEN |A . A15 ruch samochodéw osobowych

Kanat zelbetowy z betonu C45 zbrojony pretami zebrowymi przyspawanymi do oku¢ z katownika goraco
walcowanego o szerokosci 2,5 cm.
Kanat mocowany jest centralnie do przyspawanego ptaskownika z zainstalowang Nito-nakretka M-10.

O P | S KA N At U : Ptaskownik stalowy przypawany jest do katownika ktéry wraz z strzemionami z preta zebrowanego tworzy zbrojenie kanatu,

catos¢ jest zatopiona w korpusie kanatu.
Krata pomostowa pozwala na ruch samochodéw osobowych - dostawczych .

PO KRYV\/A : Krata pomostowa ocynkowana (oczko 26x26 mm we.)
. 2x przyspawany ptaskownik zdwoma zainstalowanymi nitonakretkami
MOCOWANIE : prasoo

WYM |ARY Z EW N ET RZ N E . dtugos¢ 1000mmy/ szerokos¢ 250mm/wysokos¢ 250mm

WYMIARY WEWN ET RZNE :  szerokoé¢ 200mm / gtebokos$é 200mm
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