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KLASA OBCIĄŻENIA :

OPIS KANAŁU :

POKRYWA :

MOCOWANIE :

WYMIARY ZEWNĘTRZNE :

WYMIARY WEWNĘTRZNE :

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

KANAŁ BETONOWY
dł.1000mm      szer. 300mm     wys. 250mm
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Krata pomostowa ocynkowana (oczko 26x26 mm we.)

2x przyspawany płaskownik z dwoma zainstalowanymi  nitonakrętkami
 + śruby M10

długość  1000mm/ szerokość 300mm/wysokość 250mm

szerokość 230mm / głębokość 200mm

A15 ruch samochodów osobowych 

Kanał żelbetowy z betonu C45 zbrojony prętami żebrowymi przyspawanymi do okuć  z kątownika gorąco 
walcowanego o szerokości 4 cm. 
Kanał mocowany jest centralnie do przyspawanego płaskownika z zainstalowaną Nito-nakrętką M-10.
Płaskownik stalowy przypawany jest do kątownika który wraz z strzemionami z pręta żebrowanego tworzy zbrojenie kanału,
całość jest zatopiona w korpusie kanału.
Krata pomostowa pozwala na ruch samochodów osobowych – dostawczych .


